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1. Bei diesem Bericht handelt es sich um den internationalen vorlaufigen Prufungsbericht, der von der mit der 
internationalen vorlaufigen Prufung beauftragten Behorde nach Artikel 35 erstellt wurde und dem Anmelder gemaB 
Artikel 36 ubermittelt wird. 

2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 5 Blatter einschiieBlich dieses Deckblatts. 

3. AufBerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; diese umfassen 

a. S (an den Anmelder und das Internationale Bum gesandt) insgesamt 4 Blatter; dabei handelt es sich um 

13 Blatter mit der Beschreibung, Anspruchen undfoder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht 
zugrunde liegen, und/foder Blatter mit Berichtigungen, denen die Behorde zugestimmt hat (siehe Regel 
70.1 6 und Abschnitt 607 der Verwaltungsvorschriften). 

□ Blatter, die fruhere Blatter ersetzen, die aber aus den in Feld Nr. 1 , Punkt 4 und im Zusatzfeld angegebenen 
Grunden nach Auffassung der Behorde eine Anderung enthalten, die uber den Offenbarungsgehalt der 
internationalen Anmeldung in der ursprunglich eingereichten Fassung hinausgeht. 

b. □ (nuran das Internationale Bum gesandt)\> insgesamt (bitte Art und Anzahl denties elektronischen 

Datentrager(s) angeben) , dendie ein Sequenzprotokoll undfoder die dazugehorigen Tabellen enthalt^nthalten, 
nur in computerlesbarer Form, wie im Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll angegeben (siehe Abschnitt 
802 der Verwaltungsvorschriften). 



Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 

Grundlage des Bescheids 
Prioritat 

Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche 
Anwendbarkeit 

Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

Begrundete Feststellung nach Arikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit 
und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

Bestimmte angefiihrte Unterlagen 

Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 





Feld Nr. 1 
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Feld Nr. VII 


□ 
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Feld Nr. I Grundlage des Berichts 

1 . Hinsichtlich der Sprache beruht der Bericht auf der internationalen Anmeidung in der Sprache, in der sie 
eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

□ Der Bericht beruht auf einer Obersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache, 

bei der es sich um die Sprache der Obersetzung handelt, die fur folgenden Zweck eingereicht worden ist: 

□ internationale Recherche (nach Regeln 12.3 und 23.1 b)) 

□ Veroffentlichung der internationalen Anmeidung (nach Regel 12.4) 

□ internationale vorlaufige Prufung (nach Regeln 55.2 und/oder 55.3) 

2. Hinsichtlich der Bestandteile* der internationalen Anmeidung beruht der Bericht auf (Ersatzblatter, die dem 
Anmeldeamt aufeine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt warden, geiten im Rahmen dieses Berichts als 
"ursprunglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefugt): 



Beschreibung, Seiten 

1-15 in der ursprunglich eingereichten Fassung 



□ einem Sequenzprotokoll und/oder etwaigen dazugehorigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das 
Sequenzprotokoll 

3. □ Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

4. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der diesem Bericht beigefugten und nachstehend 
aufgelisteten Anderungen erstellt worden, da diese aus den im Zusatzfeld angegebenen Grunden nach 
Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich eingereichten Fassung hinausgehen 
(Regel 70.2 c)). 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

* Wenn Punkt 4 zutrifft, konnen einige Oder alle dieser Blatter mit der Bemerkung 
"ersetzt" versehen werden. 



Anspruche, Nr. 



1-12 



eingegangen am 15.07.2005 mit Schreiben vom 15.07.2005 



Zeichnungen, Blatter 



1/3-6/6 



in der ursprunglich eingereichten Fassung 
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Feld Nr V Begrundete Feststeilung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen 
Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stiitzung dieser 
Feststeilung x __ ' 

1. Feststeilung 

Neuheit (N) Ja: Anspruche 1-12 

Nein: Anspruche 
Erfinderische Tatigkeit (IS) Ja: Anspruche 1-12 

Nein: Anspruche 
Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) Ja: Anspruche: 1-12 

Nein: Anspruche: 

2. Unterlagen und Erklarungen (Regel 70.7): 
siehe Beiblatt 



Formblatt PCT/IPEA/409 (Januar 2004) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT 
(BEIBLATT) 



Internationales Aktenzeichen 
PCT/DE2004/001999 



Es wird auf das folgende Dokument verwiesen: 

D1 : WO 02/060168 A2 (AUDIOTON KABELWERK GMBH ZWEIGNIEDERLASSUNG 
SCHEINFELD; VOGEL, FRANK) 1. August 2002 (2002-08-01) 



Zu Punkt V 

Begrundete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser 
Feststellung 

1. Das Dokument D1 wird als nachstliegender Stand der Technik gegeniiber dem 
Gegenstand des Anspruchs 1 angesehen. Es offenbart (die Verweise in Klammern 
beziehen sich auf dieses Dokument): 

Adapterteil (Bezugszeichen 14) fur ein Verbindungssystem, das der Verbindung 
von Mobilfunk-Endgeraten (Seite 5, Zeilen 31-36) mit einer in einem Fahrzeug 
angeordneten Elektronik dient, wobei das Verbindungssystem ein Grundteii 
(Bezugszeichen 12) zur permanenten Befestigung im Fahrzeug und ein oder 
mehrere Halteteile (Bezugszeichen 14, Spalte 5, Zeilen 5-9) zur jeweiligen 
Aufnahme eines Mobilfunk-Endgerates aufweist die uber eine zweite mechanische 
und elektrische Schnittstelle (Seite 6, Zeilen 30-36) mit dem Grundteii 
(Bezugszeichen 12) verbindbar sind. 

1.1. Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich daher von dem bekannten 
Adapterteil dadurch, daB das Adapterteil die zweite mechanische und elektrische 
Schnittstelle zur elektrischen und mechanischen Verbindung mit dem Grundteii des 
Verbindungsystems aufweist, wobei die zweite mechanische und elektrische 
Schnittstelle eine Schnittstelle zum AnschluB von Halteteilen fur Mobilfunkendgerate ist, 
die eine Steuereinrichtung zur Kommunikation uber die zweite Schnittstelle mittels eines 
ersten universellen Protokolls und zur Konvertierung des ersten universellen Protokolls 
in ein zweites, endgeratespezifisches Protokoll aufweist, und daB das Adapterteil eine 
Kommunikations-Einrichtung zur drahtlosen Kommunikation mit einen Mobilfunk- 
Endgerat uber eine dritte Schnittstelle aufweist un die Kommunikations-Einrichtung 
weiter so ausgestaltet ist, daB sie uber die zweite Schnittstelle mittels des ersten, 
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universellen Protokolls kommuniziert und zur Kommunikation mit dem Mobilfunk- 
Endgerat uber die dritte Schnittstelle das erste Protokoll in ein drittes Protokoll 
konvertiert. 

1 .2. Der Gegenstand des Anspruchs ist somit neu (Artikel 33(2) PCT). 

1.3. Die mit der vorliegenden Erfindung zu losende Aufgabe kann somit darin gesehen 
werden, daG die Flexibility eines Verbindungssystems, das der Verbindung von 
Mobilfunk-Endgeraten mit einer in einem Fahrzeug angeordneten Elektronik dient, zu 
verbessern. 

1.4. Die in Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung fur diese Aufgabe vorgeschlagene 
Losung beruht auf einer erfinderischen Tatigkeit (Artikel 33(3) PCT). Die Aufgabe ist aus 
dem vorliegenden Stand der Technik weder bekannt noch wird sie durch ihn nahegelegt. 

2. Die gleiche Begrundung gilt entsprechend fur den unabhangige Anspruch 8. Der 
Gegenstand des Anspruchs 8 beruht daher auf einer erfinderischen Tatigkeit (Artikel 
33(3) PCT). 

3. Die Anspruche 2-7 un 9-12 sind vom Anspruche 1 und 8 abhangig und erfullen damit 
ebenfalls die Erfordernisse des PCT in bezug auf Neuheit und erfinderische Tatigkeit. 

4. Der Gegenstand der Anspruche 1-12 bezieht sich auf ein Verbindungssystem zur 
Verbindung von Mobilfunk-Endgeraten mit einer in einem Fahrzeug angeordneten 
Elektronik. Darum ist dieser Gegenstand gewerblich anwendbar. 
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5 Anspruche -: 

1. Adapterteil (43, 71, 72, 73) fQr ein Verbindungssystem (11). das der Verbindung 
von Mobilfunk-Endgeraten (51, 52, 53) mit einer in einem Fahrzeug angeordneten 
io Elektronik (2) dient, wobei das Verbindungssystem (1) ein Grundteil (3) zur 

permanenten Befestigung irn Fahrzeug und ein oder mehrere Halteteile (41. 42) 
zur jeweiligen Aufhahme eines Mobilfunk-Endgerates (51 . 52) aufweist. die Ober 
eine zweite mechanische und eiektrische Schnittstelle (12) mit dem Grundteil (3) 
verbindbar sind, 
15 dadurch g e k e n n z e i c h n e t . 

dass das Adapterteil (43, 71, 72, 73) die zweite mechanische und eiektrische 
Schnittstelle (12) zur elektrischen und mechanischen Verbindung mit dem 
Grundteil (3) des Verbindungssystems (11) aufweist, wobei die zweite 
mechanische und eiektrische Schnittstelle eine Schnittstelle zum AnschluB von 
Halteteilen fur Mobilfunkendgerate ist, die eine Steuereinrichtung (45, 47) zur 
Kommunikation Qber die zweite Schnittstelle mittels eines ersten, universellen 
Protokolls und zur Konvertierung des ersten universellen Protokolls in ein 
zweites. endgeratespezifisches Protokoll aufweist. und dass das Adapterteil (43) 
eine Kommunikations-Einrichtung (5) zur drahtlosen Kommunikation mit einem 
Mobilfunk-Endgerat (53) Qber eine dritte Schnittstelle (13) aufweist und die 
Kommunikations-Einrichtung (5) weiter so ausgestaltet ist, dass sie uber die 
zweite Schnittstelle (12) mittels des ersten. universellen Protokolls kommuniziert 
und zur Kommunikation mit dem Mobilfunk-Endgerat Uber die dritte Schnittstelle 
(13) das erste Protokoll in ein drittes Protokoll konvertiert. 
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i 2. Adapterteil (43) nach Anspruch 1, 

' dadurch g e ke n n z e i c h n e t , 

! dass die Kommunikations-Einrichtung (5) weiter so ausgestaltet ist, dass sie Qber 

I die zweite Schnittstelle (12) Daten (56) Qbermittelt, die die fahrzeugseitige 

5 Elektronik (2) veranlasst und/oder es der fahrzeugseitigen Elektronik (2) 

erm»glicht, mit der Kommunikations-Einrichtung (5) mittels des ersten Protokolls 

zu kommunizieren. 

i 
i 

i 3. Adapterteil (43) nach Anspruch 2, 

k 10 dadurch gekennzeichnet , 

dass die Kommunikations-Einrichtung (5) weiter so ausgestaltet ist. dass sie 

j ermittelt. ob die fahrzeugseitige Elektronik (2) Qber die zweite Schnittstelle (1 2) 

! mit dern ersten Protokoll kommuniziert. und, falls dies nicht der Fall ist, die Daten 

; (56) Qbermittelt. 

i is 

4. Adapterteil (43) nach einem der Anspruche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet , 

dass das Adapterteil (43) ein Gehause aufweist, das in Form einer Abdeckung 
ausgeformt ist. die das Grundteil (6) im Bereich derzweiten elektrischen und 
20 mechanischen Schnittstelle (1Z) abdeckt. 

5. Adapterteil (72. 73) nach einem der vorangehenden Anspruche. 
dadurch gekennzeichnet , 

dass das Adapterteil (72, 73) weiter eine Anzeigevomchtung aufweist. 

25 

6. Adapterteil (73) nach einem der vorangehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet . 
dass das Adapterteil (73) weiter ein Tastenfeld aufweist. 

30 7. Adapterteil (73) nach einem der vorangehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet . 

dass das Adapterteil (73) ein oder mehrere Eingabe- und Ausgabemittel zur 
Nachbildung des Benulzer-lnterfaces des Mobilfunk-Endgerates (53) aufweist, mit 
dem das Adapterteil (73) uberdie dritte Schnittstelle (13) kommuniziert. 
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8. Verbindungssystem (11) zur Verbindung von Mobilfunk-Endgeraten (51 , 52, 53) 
mit einer in einem Fahrzeug angeordneten Elektronik (2). wobei das 
Verbindungssystem (11) ein Grundteil (3) zur permanenten Befestigung im 

5 Fahrzeug und ein oder mehrere Halteteile (41 . 42) zur jeweiligen Aufnahme eines 
Mobilfunk-Endgerates (51. 52) aufweist, die uber eine zweite mechanische und 
elektrische Schnittstelle (12) mit dem Grundteil (3) verbindbar sind. 
dadurch gekennzeichnet , 

dass das Halteteil (41. 42) eine Steuereinrichtung zur Kommunikation uber die 
10 zweite Schnittstelle mittels eines ersten, universellen Protokolls und zur 

Konvertierung des ersten. universellen Protokolls in ein zwertes, endgerate- 
spezifisches Protokoll aufweist. dass das Verbindungssystem (11) weiter ein 
Adapterteil (43,71 , 72, 73) aufweist, das die zweite mechanische und eleKtrische 
\ Schnittstelle (12) zur elektrischen und mechanischen Verbindung des Adapterteils 

15 (43, 71 , 72, 73) mit dem Grundteil (6) des Verbindungssystems (1 1 ) anstelle des 
Halteteils (41. 42) aufweist, und dass das Adapterteil (43. 71 . 72. 73) eine 
j Kommunikations-Einrichtung (5) zur drahtlosen Kommunikation mit einem 

I Mobilfunk-Endgerat (53) Uber ein dritte Schnittstelle (13) aufweist und die 

! Kommunikations-Einrichtung (5) weiter so ausgestaltet ist. dass sie Uber die 

! 20 zweite Schnittstelle (1 2) mittels des ersten. universellen Protokolls kommuniziert 
und zur Kommunikation mit dem Mobilfunk-Endgerat (53) uber die dritte 
Schnittstelle (13) das erste Protokoll in ein drittes Protokoll konvertiert. 

9. Verbindungssystem (11) nach Anspruch 8, 
25 dadurch gekennzeichnet . 

dass das Grundteil (6) eine erste elektrische Schnittstelle zum Anschluss an eine 
im Fahrzeug angeordnete Signalverarbeitungs-Einrichtung aufweist. die 
zumindest Teilfunktionen einer Freisprecheinrichtung erbringt. 

30 10. Verbindungssystem nach Anspruch 9. 

dadurch gekennzeichnet , 

dass die zweite mechanische und elektrische Schnittstelle (12) des Grundteils (3) 
eine Schnittstelle zur Kommunikation mittels eines oder mehrerer endgerate- 
spezifischer Protokolle ist und dass die Kommunikations-Einrichtung (5) weiter so- 
ausgestaltet ist, dass sie an die Signalverarbeitungs-Einrichtung Daten (56) 
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Ubermittelt. die die Signalverarbeitungs-Einrichtung (2) veranlasst und/oder es der 
Signalverarbeitungs-Einrichtung (2) ermoglicht. mit der Kommunikations- 
Einrichtung (5) mittels des ersten Protokolls zu kommunizieren. 

H.Verbindungssystem nach den AnsprQchen 9 oder 10, 
dadurch gekennzeichnet . 

dass die erste elektrische Schnittstelle (11) eine Schnittstelle zur Kommunikation 
mittels des ersten, universellen Protokolls 1st. 

12.Verbindungssystem (11) nach einem der AnsprOche 8 bis 11, 
dadurch gekennzeichnet , 

dass die dritte Schnittstelle (13) eine Funk-Schnittstelle und das dritte Protokoll 
vorzugsweise ein Bluetooth-Protokoll ist. 
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